
Braço UDS 2 Tubos
Posicione o seu hardware de forma intuitiva. Montagem de
mesa com 2 tubos e 3 juntas com alavanca.

Categorias: Braços de Suporte, Montagens na Mesa
Link: https://anditec.pt/produto/braco-uds-2-tubos/

Descrição

O Braço UDS é constituído por dois tubos e três juntas com alavanca. Inclui sistema
de adaptação rápida Universal Device Socket (UDS). Braço que permite o
posicionamento de vários tipos de hardware, só precisa de escolher o adaptador
certo e colocar o seu equipamento na posição correta.

Outros Braços UDS: 1 Tubo e 3 Tubos.

Informações Adicionais

Especificações Técnicas do Braço UDS 2 Tubos:

Peso: 1,06 kg;
Capacidade de Carga: 1,25 kg;
Comprimento do Tubo 1: 30 cm;
Comprimento do Tubo 2: 25 cm.
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https://anditec.pt/produto/braco-uds-2-tubos/
https://anditec.pt/produto/braco-uds-1-tubo/
https://anditec.pt/produto/braco-uds-3-tubos/


Manual de Utilizador (Inglês)

Produtos Relacionados

Braço SLS 2 Tubos
Posicione os seus hardware de forma intuitiva. Montagem de mesa com 2 tubos e 3 juntas com
alavanca.
Link: https://anditec.pt/produto/braco-sls-2-tubos/

Braço para 1 Manípulo no Apoio de Cabeça
Posicione o manípulo diretamente no apoio de cabeça da cadeira de rodas. Montagem de mesa com
alavancas QuickShift.
Link: https://anditec.pt/produto/braco-para-1-manipulo-no-apoio-de-cabeca/

Apoio de Braço - Série 331
O Apoio de Braço - Série 331
Link: https://anditec.pt/produto/apoio-de-braco-serie-331/

Braço Latitude para Specs
Com o Braço Latitude para Specs posicione o seu Specs da forma mais funcional. Montagem de mesa
com dois Tubos e duas juntas com alavanca.
Link: https://anditec.pt/produto/braco-latitude-para-specs/
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